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NEODDELITEENOU SUCASTOU SPECIFIKACIE SU VSETKY OSTATNE CASTI
PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE!!!

Vyrobky, ktoré st uvadzané ,,napriklad: ...“, st uvadzané ako referen¢ny vyrobok.
Konkrétne dodavany vyrobok musi mat’ jednoznacne porovnatel’ny design, technické,
uzitkové a zaru¢né podmienko ako referenény vyrobok!

Vyrobky, ktoré si uvadzané v Specifikacii konkrétnym vyrobkom su z designového,
uzitkového, technického dovodu nezamenitePné!!!

Vyrobnu dokumentaiciu atypickych prvkov je pred zadanim do vyroby potrebné odsuhlasit’,
rovnako je nevyhnutné predvyrobné zameranie vSetkych priestorov.
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KANCELARIE 3.07 3.08 3.09 2.14 2.15

SLP PRACOVNY STOL Tavy
miestnost’: 3.07,3.08
rozmery: L 2000/800 x 1600/600 x v.750mm

pracovna doska - laminovana DTD hr.30mm breza, s atestom na pouzitie pre kancelarsky
nabytok, hrana ABS hrana s ALU f6liou — matny hlinik

systém kancelarskej stolovej podnoze pre L-stoly hibky 800mm, hlinik matny
napr. HAFELE Idea Motion 500 square
http://easylink.hafele.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/ WFS/HDE-INT-EasyLink HDE-INT-Site/en EN/-
/EUR/Haefele ViewOfferDetail-

StartSavePageable?CatalogCategorylD=CzTAqBIZOtEAAAEwWiI9P5AKC&ProductUUID=D8 AgBIZGwgAAAEwWX
PIP5SAKL&SingleObjectPageableID=yfHAqBIOOOIAAAEw9IIwmkFOC&OrigProductContext=Haefele BrowseCatal

og-Category&Globallndex=5&NavigationSource=Image

kablova prechodka - hlinikova, poddoskovy kabelovy kanal, vyklopny - poplastované ocel
siva, drziak PC skrinky ocelovy vySkovo nastavitel'ny
splnenie noriem STNEN 527-1 az 3 Kancelarsky nabytok. Pracovné stoly. STNEN 14074 Kancelarsky
nabytok. Stoly a pisacie stoly a Ulozny nabytok. Uréenie pevnosti a trvanlivosti pohyblivych ¢ast. doklad o
certifikovanej skuske na bezpecénost /GS, TUV../

SLp PRACOVNY STOL pravy
miestnost’: 3.08,3.09
rozmery: L 2000/800 x 1600/600 x v.750mm
pracovna doska - laminovand DTD hr.30mm breza, s atestom na pouzitie pre kancelarsky
nabytok, hrana ABS hrana s ALU f6liou — matny hlinik
systém kancelarskej stolovej podnoze pre L-stoly hibky 800mm, hlinik matny

napr. HAFELE Idea Motion 500 square
http://easylink.hafele.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/ WFS/HDE-INT-EasyLink HDE-INT-Site/en _EN/-
/EUR/Haefele ViewOfferDetail-
StartSavePageable?CatalogCategorylID=CzTAqBIZOtEAAAEwWiI9P5AkC&ProductUUID=D8_ AgBIZGwgAAAEwWX
PIPSAKL&SingleObjectPageableID=yfHAqBIOOOIA A AEw9lwmkFOC&OrigProductContext=Haefele BrowseCatal
og-Category&Globallndex=5&NavigationSource=Image

kablova prechodka - hlinikova, poddoskovy kabelovy kanal, vyklopny - poplastovana ocel’
siva, drziak PC skrinky ocelovy vySkovo nastavitel'ny
splnenie noriem STNEN 527-1 az 3 Kancelarsky nabytok. Pracovné stoly. STNEN 14074 Kancelarsky
nabytok. Stoly a pisacie stoly a ulozny nabytok. UrCenie pevnosti a trvanlivosti pohyblivych ¢ast. doklad o
certifikovanej skuske na bezpecénost /GS, TUV../

SL  PRACOVNY STOL
miestnost’: 2.14,2.15
rozmery: 1800 x 800 x v.750mm
1600 x 800 x v.750mm
pracovna doska - laminovand DTD hr.30mm breza, s atestom na pouzitie pre kancelarsky
nabytok, hrana ABS hrana s ALU f6liou — matny hlinik
systém kancelarskej stolovej podnoze pre stoly hibky 800mm, hlinik matny

napr. HAFELE Idea Motion 500 square

http://easylink.hafele.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/ WFS/HDE-INT-EasyLink HDE-INT-Site/en EN/-
/EUR/Haefele ViewOfferDetail-
StartSavePageable?CatalogCategoryID=CzTAgBIZOtEAA AEWiI9PS AkC&ProductUUID=D8 AgBIZGwgAAAEwWX
PIPSAKL &SingleObjectPageablelD=yfHAgBIOOOIA AAEWIIwmkFOC&OrigProductContext=Haefele BrowseCatal
og-Category&Globallndex=5&NavigationSource=Image
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kablova prechodka - hlinikova, poddoskovy kabelovy kanal, vyklopny - poplastované ocel
siva, drziak PC skrinky ocel'ovy vyskovo nastavitel'ny,
splnenie noriem STNEN 527-1 az 3 Kancelarsky nabytok. Pracovné stoly. STNEN 14074 Kancelarsky

nabytok. Stoly a pisacie stoly a Ulozny nabytok. Uréenie pevnosti a trvanlivosti pohyblivych ¢ast. doklad o
certifikovanej skuske na bezpecénost /GS, TUV../

SLP PRACOVNY STOL Tavy
miestnost  2.14
rozmery: L 2000/800 x 1800/600 x v.750mm

pracovna doska - laminovanda DTD hr.30mm breza, s atestom na pouzitie pre kancelarsky
nabytok, hrana ABS hrana s ALU f6liou — matny hlinik

systém kancelarskej stolovej podnoze pre L-stoly hibky 800mm, hlinik matny
napr. HAFELE Idea Motion 500 square

kablova prechodka - hlinikova, poddoskovy kabelovy kanal, vyklopny - poplastované ocel’
siva, drziak PC skrinky ocel'ovy vySkovo nastavitelny, vysuvnd zasuvka pre klavesnicu PC

splnenie noriem STNEN 527-1 az 3 Kancelarsky nabytok. Pracovné stoly. STNEN 15338+A1 Nabytkové
kovanie. Vysuvné prvky a ich €asti. TNICEN/TR 15349 Nabytkové kovanie. Vysuvné prvky a ich ¢asti.
STNEN 14074 Kancelarsky nabytok. Stoly a pisacie stoly a ulozny nabytok. Ur&enie pevnosti a trvanlivosti
pohyblivych ¢ast. doklad o certifikovanej skiske na bezpecnost /GS, TUV../

SLp PRACOVNY STOL pravy
miestnost’: 2.14,2.15 - 2ks
rozmery: L 2000/800 x 1800/600 x v.750mm
L 2000/800 x 1600/600 x v.750mm - 2ks

pracovnd doska - laminovana DTD hr.30mm breza, s atestom na pouzitie pre kancelarsky
nabytok, hrana ABS hrana s ALU f6liou — matny hlinik

systém kancelarskej stolovej podnoze pre L-stoly hibky 800mm, hlinik matny
napriklad: HAFELE Idea Motion 500 square

kablova prechodka - hlinikova, poddoskovy kabelovy kanal, vyklopny - poplastované ocel
siva, drziak PC skrinky ocel'ovy vyskovo nastavitel'ny, vysuvnd zdsuvka pre klavesnicu PC
splnenie noriem STNEN 527-1 az 3 Kancelarsky nabytok. Pracovné stoly. STNEN 15338+A1 Nabytkové
kovanie. Vysuvné prvky a ich ¢asti. TNICEN/TR 15349 Nébytkové kovanie. Vysuvné prvky a ich Casti.

STNEN 14074 Kancelarsky nabytok. Stoly a pisacie stoly a ulozny nabytok. Uréenie pevnosti a trvanlivosti
pohyblivych ¢ast. doklad o certifikovanej skiSke na bezpecnost /GS, TUV../

NSL STOLOVA POLICOVA NADSTAVBA
miestnost’: 2.14 - 2ks, 2.15 - 2ks
rozmery: 800 x 300 x v.460mm
laminovand DTD siv4, s atestom na pouzitie pre kancelarsky nabytok
policova stolova skrinka

splnenie noriem STNEN 14074 Kancelarsky nabytok. Stoly a pisacie stoly a uloZny nabytok. doklad o
certifikovanej skuske na bezpecnost /GS, TUV../

KPSL STOLOVY KRYCI PANEL
miestnost  2.14
rozmery: 650 x v. 220mm
laminovana DTD siv4, s atestom na pouzitie pre kancelarsky nabytok
stolovy kryci deliaci panel

splnenie noriem STNEN 14074 Kancelarsky nabytok. Stoly a pisacie stoly a Ulozny nabytok. doklad o
certifikovanej skuske na bezpecnost /GS, TUV../
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KT MOBILNY KONTAJINER
miestnost’: 3.07,3.08 -2ks, 3.09
rozmery: 430 x 600 x v.650mm
laminovana DTD siv4, s atestom na pouzitie pre kancelarsky nabytok
zasuvkovy uzamykatel'ny systém so samozatvaranim, plnovysuvy, 2zasuvky + spisova
zasuvka s vnutornym prepazkovym c¢lenenim, kolieska na méikky povrch /koberec/
uchytka matny hlinik dl. 150mm

splnenie noriem STNEN 14074 Kancelarsky nabytok. Stoly a pisacie stoly a Glozny nabytok. STNEN
15338+A1 Nabytkové kovanie. Vysuvné prvky a ich ¢asti. TNICEN/TR 15349 Nabytkové kovanie. Vysuvné
prvky a ich Casti. TNICEN/TR 16015 Nabytkové kovanie. Uzamykacie mechanizmy. STNEN 16014
Nabytkové kovanie. Uzamykacie mechanizmy. STNEN 14074 Kancelarsky nabytok. Stoly a pisacie stoly a
ulozny nabytok. Uréenie pevnosti a trvanlivosti pohyblivych ¢ast. doklad o certifikovanej skuske na
bezpecnost /GS, TUV../

KT MOBILNY KONTAJINER
miestnost’: 2.14 - 2ks, 2.15 - 2ks
rozmery: 430 x 600 x v.650mm
laminovana DTD siva, s atestom na pouzitie pre kancelarsky nabytok
zasuvkovy uzamykatel'ny systém so samozatvaranim, plnovysuvy, 2zasuvky + spisova
zasuvka s vnutornym prepadzkovym ¢lenenim, kolieska na tvrdy povrch /drevené parkety/
uchytka matny hlinik dl. 150mm

splnenie noriem STNEN 14074 Kancelarsky nabytok. Stoly a pisacie stoly a Glozny nabytok. STNEN
15338+A1 Nabytkové kovanie. Vysuvné prvky a ich ¢asti. TNICEN/TR 15349 Nabytkové kovanie. Vysuvné
prvky a ich Casti. TNICEN/TR 16015 Nabytkové kovanie. Uzamykacie mechanizmy. STNEN 16014
Nabytkové kovanie. Uzamykacie mechanizmy. STNEN 14074 Kancelarsky nabytok. Stoly a pisacie stoly a
ulozny nabytok. Uréenie pevnosti a trvanlivosti pohyblivych ¢ast. doklad o certifikovanej skuske na
bezpecnost /GS, TUV../

PSL PRACOVNY STOL BENE MOBILE COM TABLE

miestnost:  3.07 — 4ks
rozmery: 870 x 600 x v.720mm

stohovatel'ny pracovny stol, variabilné zoskupovanie pracovnej plochy,

pracovnd doska — melaminova Zivica DTD hr.12mm laminovana odtien AM Aluminium, s
atestom na pouzitie pre kancelarsky nabytok

rdmova stolové podnozie, 2 nohy s kolieskom / 2 nohy klzaky na mékkua podlahu /koberec/,
uprava ramu na spajanie stolov do skupin

splnenie noriem STNEN 527-1 aZ 3 Kancelarsky nabytok. Pracovné stoly. STNEN 14074 Kancelarsky
nabytok. Stoly a pisacie stoly a Ulozny nabytok. Uréenie pevnosti a trvanlivosti pohyblivych ¢ast. doklad o
certifikovanej skuske na bezpecénost /GS, TUV../

BENE MOBILE COM TABLE

http://bene.com/kancelarsky-nabytok/mobile com.html?OpenDocument&mod=products
http://bene.com/mybene/files.nsf/Lookup/WE_BROSCH_WP_MB001_DE-EN/$file/WP_MB001_DE-EN.pdf
rozmery: 870 x 600 x v.720mm

- i -
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T m

PSL PRIDAVNY STOL
miestnost  2.14
rozmery: 800 x 800 x v.750mm
pracovna doska - laminovand DTD hr.30mm breza, s atestom na pouzitie pre kancelarsky
nabytok, hrana ABS hrana s ALU f6liou — matny hlinik
systém kancelarskej stolovej podnoze pre stoly hibky 800mm, hlinik matny
kablova prechodka - hlinikova

splnenie noriem STNEN 527-1 aZ 3 Kancelarsky nabytok. Pracovné stoly. STNEN 14074 Kancelarsky
nabytok. Stoly a pisacie stoly a ulozny nabytok. Ur€enie pevnosti a trvanlivosti pohyblivych ¢ast. doklad o
certifikovanej skuske na bezpecnost /GS, TUV../

SK  SKRINKA
rozmery: 1200 x 440 x v.1150mm /3.07, 3.08 - 2ks, 2.15/
1200 x 440 x v.750mm /vyska stola/ /3.07, 3.09/
laminovana DTD breza, s atestom na pouzitie pre kancelarsky nabytok
pohl'adova zadna stena skrinky, police, dvierka plné posuvné vsadené , uchytka zapustena
v zvyslej hrane dvierok po celej vyske

splnenie noriem STNEN 14073-2 aZ 3 Kancelarsky nabytok. UloZny nabytok. TNICEN/TR 15709
Nabytkové kovanie. Posuvné kovania na posuvné dvere. STNEN 15706 Nabytkové kovanie. Posuvné
kovania na posuvné dvere. STNEN 14074 Kancelarsky nabytok. Stoly a pisacie stoly a tlozny nabytok.
Urcenie pevnosti a trvanlivosti pohyblivych €ast. doklad o certifikovanej skuske na bezpecnost /GS, TUV../

SK  SKRINKA
rozmery: 800 x 440 x v.750mm /vyska stola/ /2.14/

laminovana DTD breza, s atestom na pouzitie pre kancelarsky nabytok

pohl'adova zadna stena skrinky, police, dvierka plné otvdravé nasadené, Gichytka matny
hlinik dl. 150mm

splnenie noriem STNEN 14073-2 aZ 3 Kancelarsky nabytok. UloZny nabytok. TNICEN/TR 15588
Nabytkové kovanie. Zavesy a ich Casti. STNEN 15570 Nabytkové kovanie. Zavesy a ich Casti. Zavesy
otacajuce sa okolo zvislej osi. STNEN 14074 Kancelarsky nabytok. Stoly a pisacie stoly a UloZzny nabytok.
Ur&enie pevnosti a trvanlivosti pohyblivych €ast. doklad o certifikovanej skuske na bezpecénost' /GS, TUV../

SK  SKRINKA
rozmery: 400 x 440 x v.1150mm /3.07/
600 x 440 x v.1150mm /2.15/
laminovana DTD breza, s atestom na pouzitie pre kancelarsky nabytok
pohl'adova zadna stena skrinky, police, bez dvierok
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splnenie noriem STNEN 14073-2 aZ 3 Kancelarsky nabytok. UloZny nabytok. doklad o certifikovanej
skuske na bezpecnost /GS, TUV../

SS  SATNIKOVA SKRINKA
rozmery: 800 x 440 x v.1850mm /3.07/
800 x 440 x v.2200mm /2.14/
600 x 440 x v.1850mm /3.08, 3.09/
600 x 440 x v.2200mm /2.15/
laminovand DTD breza, s atestom na pouzitie pre kancelarsky nabytok
polica, veSiakova ty¢, musi byt upevneny k stene pomocou ukotvovacieho prisluSenstva
podl’a typu priecky
dvierka otvarave v celej vyske, nasadené, uzamykatel'na tichytka matny hlinik dI. 150mm

splnenie noriem STN 910453 Nabytok. Skriflovy nabytok kancelarsky. STNEN 14073-2 az 3 Kancelarsky
nabytok. Ulozny nabytok. TNICEN/TR 15588 Nabytkové kovanie. Zavesy a ich &asti. STNEN 15570
Nabytkové kovanie. Zavesy a ich Casti. Zavesy otacajuce sa okolo zvislej osi. TNICEN/TR 16015 Nabytkové
kovanie. Uzamykacie mechanizmy. STNEN 16014 Nabytkové kovanie. Uzamykacie mechanizmy. STNEN
14074 Kancelarsky nabytok. Stoly a pisacie stoly a ulozny nabytok. Ur€enie pevnosti a trvanlivosti
pohyblivych €ast. doklad o certifikovanej skuske na bezpecnost' /GS, TUV../

SP  SPISOVA KNIZNICA
miestnost’: 3.07, 3.09
rozmery: 400 x 440 x v.1850mm /3.07/

laminovand DTD breza, s atestom na pouzitie pre kancelarsky nabytok, musi byt upevneny
k stene pomocou ukotvovacieho prisluSenstva podl'a typu priecky

police, bez dvierok
splnenie noriem STNEN 14073-2 az 3 Kancelarsky nabytok. Ulozny nabytok. doklad o certifikovanej
skuske na bezpecnost /GS, TUV../

SPa  SPISOVA KNIZNICA
miestnost’: 2.14,2.15
rozmery: 800 x 440 x v.2200mm /2.14 - 3ks, 2.15 - 2ks /

laminovand DTD breza, s atestom na pouzitie pre kancelarsky ndbytok, musi byt upevneny
k stene pomocou ukotvovacieho prislusenstva podl'a typu priecky

police, dvierka v celej vyske, otvarave nasadené uzamykatel'na uchytka matny hlinik dl.
150mm
splnenie noriem STNEN 14073-2 aZ 3 Kancelarsky nabytok. Ulozny nabytok. TNICEN/TR 15588
Nabytkové kovanie. Zavesy a ich Casti. STNEN 15570 Nabytkové kovanie. Zavesy a ich Casti. Zavesy
otacajuce sa okolo zvislej osi. TNICEN/TR 16015 Nabytkové kovanie. Uzamykacie mechanizmy. STNEN
16014 Nabytkové kovanie. Uzamykacie mechanizmy. STNEN 14074 Kancelarsky nabytok. Stoly a pisacie

stoly a ulozny nabytok. Ur€enie pevnosti a trvanlivosti pohyblivych €ast. doklad o certifikovanej skuske na
bezpec€nost /GS, TUV../

SPb  SPISOVA KNIZNICA
miestnost’: 2.14,2.15
rozmery: 800 x 440 x v.2200mm /2.14 - 3ks, 2.15 - 4ks /
C/ laminovand DTD breza, s atestom na pouzitie pre kancelarsky nabytok, , musi byt
upevneny k stene pomocou ukotvovacieho prislusenstva podla typu priecky
police, dvierka v spodnej 1/2 vysky, otvarave nasadené, ichytka matny hlinik dl. 150mm

splnenie noriem STNEN 14073-2 az 3 Kancelarsky nabytok. Ulozny nabytok. TNICEN/TR 15588
Nabytkové kovanie. Zavesy a ich €asti. STNEN 15570 Nabytkové kovanie. Zavesy a ich Casti. Zavesy

-G -
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otacajuce sa okolo zvislej osi. STNEN 14074 Kancelarsky nabytok. Stoly a pisacie stoly a Ulozny nabytok.
Urcenie pevnosti a trvanlivosti pohyblivych Cast. doklad o certifikovanej skuske na bezpecnost' /GS, TUV../

PLa POLICOVA ZOSTAVA

rozmery: 2500 x 300 x v. 1500mm  /3.07/
2300x 300 x v. 1500mm  /3.08/
2400 x 300 x v. 1100mm  /3.09/

A/ konzolovy systém, nastenné U listy poplast. ocelové sivé, upevnenie do sadrokartonovej
priecky, konzoly na naskrutkovanie police §.300mm, laminovana DTD breza, s atestom na
pouzitie pre kancelarsky nabytok
splnenie noriem STNEN 14073-2 aZ 3 Kancelarsky nabytok. Ulozny nabytok. doklad o certifikovanej
skuske na bezpecnost /GS, TUV../

PLb POLICOVA ZOSTAVA
rozmery: 1800 x 300 x v. 2200mm  /3.07/
1400 x 300 x v. 2200mm  /3.07/
1400 x 300 x v. 2200mm  /3.08/
1800 x 300 x v. 2200mm  /3.09/
B/ policova stolarska konstrukcia, nosné prvky upevnenie do sadrokartonovej priecky,
police §.300mm, police a svislé prvky laminovand DTD breza, s atestom na pouzitie pre
kancelarsky nabytok, zastena polic siva DTD

splnenie noriem STNEN 14073-2 aZ 3 Kancelarsky nabytok. Ulozny nabytok. doklad o certifikovanej
skuske na bezpecnost /GS, TUV../

OS OBKLAD STENY
miestnost:  /3.07/
rozmery: 2380 x 900 x v. 2750mm
foliovana DTD breza, horizontalna kresba
obloZenie zasobnika TV d670x v.2150mm a rozvodnej skrine RMS3
systém posuvnych panelov 2 x 1150mm x v.2100mm — odvetranie odvetravacia mriezka -
matny hlinik na posuvnych dieloch dole a na pevnych dieloch obkladu hore

splnenie noriem TNICEN/TR 15709 Nabytkové kovanie. Posuvné kovania na posuvné dvere. STNEN
15706 Nabytkové kovanie. Posuvné kovania na posuvné dvere. doklad o certifikovanej skuske na
bezpecnost /GS, TUV../

PL  POLICOVA ZOSTAVA
miestnost  2.14
rozmery: 720 + 1600 x 440 x v. 2200mm

foliovana DTD breza, policova stolarska konstrukcia, napojenie na spisové kniznice SP
800 x 440 x v.2200mm, pri rozpéti polic nad 1000mm podopret’ policu konzolovym néstennym
systémom U-list /vid’ vi§sie prvok PL307A /
splnenie noriem STNEN 14073-2 az 3 Kancelarsky nabytok. Ulozny nabytok. doklad o certifikovanej
skuske na bezpecnost /GS, TUV../

integrovany trezor — kotvenie do steny a podlahy, trezorovy zdmok s motyl'kovym
kl'a¢om, bezpecnostna trieda/stupen utajenia/ohiiovzdornost’ II./-/S60 P
napriklad KASO PTK E2 - 330 /T214/

Rozmer: 618 x 550 x v.1312mm
http://www.eurosafe.sk/?s=5&lg=1&cat=56
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PL  POLICOVA ZOSTAVA
miestnost:  2.15
rozmery: 1100 x 440 x v. 2200mm
foliovana DTD breza
policova stolarska konstrukcia v nike
splnenie noriem STNEN 14073-2 a2 3 Kancelarsky nabytok. Ulozny nabytok. doklad o certifikovanej
skuske na bezpecnost /GS, TUV../

C  KANCELARSKA STOLICKA
miestnost:  /3.07 - 2ks, 3.08 — 2ks, 3.09/

vyskovo nastavitena podnoz — ocel'ova s kolieskami na makky povrch /koberec/,
ergonomicky tvarovand, Caltinenie s vysokou odolnostou, s podruckami, nosnost’ 110 kg, splnenie
noriem STNEN 1335-1 aZ 4 Kancelarsky nabytok. Pracovné stoli¢ky, doklad o certifikovanej skuske na
bezpecnost /GS, TUV../

napriklad: VITAL LD Teo
http://www.vital.sk/stranka/kancelarske-stolicky-17 08 2011 11 06/produkt/teo/

rozmery: 650 x 650 x v. 410-510/970-1070mm

C  KANCELARSKA STOLICKA
miestnost’: /214 -2ks, 2.15 - 2ks /

vyskovo nastavite'na podnoz — ocel'ova s kolieskami na tvrdy povrch /drevené parkety/,
ergonomicky tvarovand, ¢alinenie s vysokou odolnost'ou, s podrac¢kami, nosnost’ 110 kg, splnenie
noriem STNEN 1335-1 az 4 Kancelarsky nabytok. Pracovné stoli¢ky, doklad o certifikovanej skiuske na
bezpecnost /GS, TUV../

napriklad: VITAL LD Teo
http://www.vital.sk/stranka/kancelarske-stolicky-17 08 2011 11 06/produkt/teo/

rozmery: 650 x 650 x v. 410-510/970-1070mm
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VE  VESIAK STOJANOVY
miestnost’: 3.07,3.09, 2.14, 2.15
stojanovy vesiak
napriklad: KIKA Lund ¢ierna
http://www .kika.com/sk/katalog/m/obyvacie-izby-praca/predsiene/predsienove-prislusenstvo/18111170/stojan-na-saty-
lund/
rozmery: d 450 x v. 1750mm

VE VESIAK
miestnost’: 3.08 — 2ks
nastenné vesiaky

napriklad: KIKA Tetris
http://www.kika.com/sk/katalog/m/obyvacie-izby-praca/predsiene/predsienove-prislusenstvo/19017252/nastenny-
vesiak-tetris-234068/

rozmer: 340 x 120mm biela

AViwi W

KSL KONFERENCNY STOLIK
miestnost’; 3.09
kruhovy, brezova dyha
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splnenie noriem STNEN 1730 Bytovy nabytok. Stoly. Stanovenie pevnosti, trvanlivosti a stability. STNEN
12521 Nabytok. Pevnost, trvanlivost a bezpecnost. Bytové stoly. doklad o certifikovanej skuske na
bezpecnost /GS, TUV../

napriklad: IKEA VEJIMON

http://www.ikea.com/sk/sk/catalog/products/80136679/

rozmery: d600 v. 600mm

K KRESLO DOMARK Mark Twist
miestnost’: 3.09 - 2ks

hovorové kreslo, ¢alitnenie s vysokou odolnostou tr.D, ocel'ova podnoz kruhova oto¢na,
splnenie noriem STNEN 1022 Bytovy nabytok. Sedaci nabytok. Stabilita STNEN 1728 Nabytok. Sedaci
nabytok. Pevnost a trvanlivost. STNEN 12520 Nabytok. Pevnost, trvanlivost a bezpecnost. Bytovy sedaci
nabytok. STN 910015 Nabytok. Caluneny nabytok. STNEN 1021-1 a 2 Nabytok. Zapalnost' ¢aluneného
nabytku. STN 910272 Nabytok. Povrchova Uprava nabytku. Hodnotenie vzhladovych vlastnosti. STN 15185
Nabytok. Hodnotenie odolnosti povrchu proti oderu. doklad o certifikovanej skuske na bezpec€nost /GS,
TUV.../

DOMARK Mark Twist
http://www.domark.eu/sk/50/produkty/hovorove-kresla/mark-twist/index.htm

rozmery: 560 x 560 x v. 720mm
E E
miestnost’: 2.14 — 1ks, 2.15 — 2ks
rokovacia stolicka, ergonomicky tvarovana, stohovatel'na, plné ¢alunenie s vysokou
odolnost'ou /Xtreme Plus /, s podruckami buk prirodny /BU/, ocel'ova podnoZ pevna hlinikova
farba /AL/, ipava noziciek na tvrdy povrch /parkety/ / — akustické klzaky noh, nosnost’ 110 kg,
splnenie noriem STNEN 13761 Kancelarsky nabytok. Stolicky pre navstevnikov, doklad o certifikovane;

skuske na bezpecnost /GS, TUV../

BENE Kizz
http://bene.com/kancelarsky-nabytok/kizz.html?OpenDocument&mod=products#

rozmery: 520 x 520 x v. 460/800mm

K KONFERENCNA STOLICKA  BENE Kizz
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SZ SKRINKOVA ZOSTAVA KUCHYNSKEJ LINKY riesi stavba!
miestnost>  2.18
rozmer: hl. 600/350 x d1.2530 x v.850+500+700mm
vykres PPRS — priloha SO01 m 2.18

zostava kuchynskej linky
skrinky korpusy + police vnutorrné, sokel - laminovand DTd 16mm siva, uchytka matny hlinik
250mm
dvierka drevovlaknita MDF 20mm dyha orech
spodné skrinky — dvojdverova 800, zasuvkova + vysuv 600 plnovysuvy, pribornik do zasuvky
vrchné srinky — vojdverova 800, policova 600 na mikrovinku
polica — dub masiv primoreny — orech
pracovna - HPL DTD hr.40mm antracitova s postforming
drez nerezovy BLANCO TIPO 45 S mini — 605/330 x 500mm
http://www.blanco.sk/drezy/nerezove-drezy/drez-blancotipo-45-s-mini/
chladnicka GORENIJE RB 4091 - v.610 x §.540 x hl. 580mm
http://lednice.heureka.sk/gorenje-rb-4091/specifikace/#section
modularny el. Varny panel ELECTROLUX EHE 30200X - 290 x 510 x 30mm
http://www.bezkonkurencne.sk/electrolux-ehe-30200-x/2072
liniové osvetlenie pracovnej dosky
mikrovlnka na polici nad linkou
splnenie noriem STN 910402 Nabytok. Kuchynsky nabytok ulozny. STN 910402:1986/1 Nabytok.
Kuchynsky nabytok ulozny. STNEN 1116 Kuchynsky nabytok. Koordinované rozmery kuchynského
nabytku a kuchynského vybavenia. STNEN 14749 Bytové a kuchynské ulozné jednotky a pracovné dosky.
STNEN 15338+A1 Nabytkové kovanie. Vysuvné prvky a ich €asti. TNICEN/TR 15349 Néabytkové kovanie.
Vysuvné prvky a ich €asti. doklad o certifikovanej skiske na bezpeénost' /GS, TUV../

SEKRETARIAT A RIADITEL  1.23 1.24 1.13

SZ  SKRINKOVA ZOSTAVA KUCHYNSKEJ LINKY rieSi stavba!
miestnost’: 1.22
rozmer: h1.900/600/350 x d1.1400 x v.850+500+700mm
vykres PPRS — priloha SO1 m 1.22

bunka kuchynskej linky so skladacimi dverami uzavretia na vySku bunky, horné vedenie
skladania panelov, senvi€. konstrukcia, panely plné dyhované - orech, horizontdlne zosadené
dyhovanie, skryté kovanie, vyska bunky 2100mm + blend
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vnutorné dosky bunky, skrinky a police - laminovana DTD siva
pracovna doska - HPL DTD hr.40mm antracitova s postforming
drez nerezovy BLANCO TIPO 45 S mini — 605/330 x 500mm

http://www.blanco.sk/drezy/nerezove-drezy/drez-blancotipo-45-s-mini/
chladni¢cka GORENJE RB 4091 - v.610 x §.540 x hl. 580mm

http://lednice.heureka.sk/gorenje-rb-4091/specifikace/#section

zéasuvka plnovysuv, priborova vlozka, ¢ielko laminovana DTD siv4, uchytka matny hlinik 250mm
blend drezu - laminovana DTD siva

liniové osvetlenie pracovnej dosky

mikrovlnka na polici nad linkou

kavovar na pracovnej ploche

splnenie noriem STN 910402 Nabytok. Kuchynsky nabytok Glozny. STN 910402:1986/1 Nabytok.
Kuchynsky nabytok ulozny. STNEN 1116 Kuchynsky nabytok. Koordinované rozmery kuchynského
nabytku a kuchynského vybavenia. STNEN 14749 Bytové a kuchynské uloZné jednotky a pracovné dosky.
STNEN 15338+A1 Nabytkové kovanie. Vysuvné prvky a ich ¢asti. TNICEN/TR 15349 Nabytkové kovanie.
Vysuvné prvky a ich Casti. doklad o certifikovanej skuske na bezpecnost /GS, TUV../

SLP PRACOVNY STOL Tlavy
miestnost>  1.23
rozmery: L 2200/800 x 1600/600 x v.750mm

pracovna doska — dyhovand DTD hr.30mm orech prirodny matny lak, hrana dyhovana
lepena

systém kancelarskej stolovej podnoze pre L-stoly hibky 800mm, hlinik matny
napriklad HAFELE Idea Motion 500 square
http://easylink.hafele.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/ WFS/HDE-INT-EasyLink HDE-INT-Site/en EN/-
/EUR/Haefele ViewOfferDetail-

StartSavePageable?CatalogCategorylD=CzTAqBIZOtEAAAEwil9P5SAkC&ProductUUID=D8 AgBIZGwgAAAEwX
PIPSAKL&SingleObjectPageableID=yfHAqBIOOOIA AAEw9lwmkFOC&OrigProductContext=Haefele BrowseCatal
og-Category&Globallndex=5&NavigationSource=Image

kablova prechodka - hlinikova, poddoskovy kabelovy kanal, vyklopny - poplastovana ocel siva,
drziak PC skrinky ocelovy vyskovo nastavitelny, vysuvnd zasuvka pre klavesnicu PC

splnenie noriem STNEN 527-1 aZ 3 Kancelarsky nabytok. Pracovné stoly. STNEN 15338+A1 Nabytkové
kovanie. Vysuvné prvky a ich ¢asti. TNICEN/TR 15349 Nabytkové kovanie. Vysuvné prvky a ich ¢asti.
STNEN 14074 Kancelarsky nabytok. Stoly a pisacie stoly a ulozny nabytok. Uréenie pevnosti a trvanlivosti
pohyblivych ¢ast. doklad o certifikovanej skiSke na bezpecnost /GS, TUV../

SLP MANAZERSKY PRACOVNY STOL lavy
miestnost’: 1.24
rozmery: 2400 x 1000 x v.740mm
BENE 4.010.0 P2 manazérsky stdl s plnou nohou
http://bene.com/kancelarsky-nabytok/p2-management.html#
dyhovana DTD hr.39mm orech prirodny matny lak, s integrovanou kozenou podlozkou
v pracovnej zone, integrovany zastr¢kovy modul PC, plna noha ako stolova doska vpravo,
pripojenie k sideboardu vl'avo 90°, zakryt ndh zo strany navstevnika

SK  SKRINKA PRACOVNEHO STOLA — SIDEBOARD
rozmery: 1650 x 600 x v.580mm

BENE 4.020.0 P2 Sideboard s krilovymi dverami vpravo, s pripojenim na stdl vlavo
http://bene.com/kancelarsky-nabytok/p2-management.html#
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lavy skrinkovy kontajner — SIDEBOARD, napojenie na pracovny stdl, dyhovana DTD
orech prirodny matny lak, vnitorné vybavenie ¢ierny melamin — policka + elektricky vysuv,
kablova prechodka, bezpecnostny zdmok
splnenie noriem STNEN 527-1 az 3 Kancelarsky nabytok. Pracovné stoly. 15338+A1 Nabytkové kovanie.
Vysuvné prvky a ich Casti. TNICEN/TR 15349 Nabytkové kovanie. Vysuvné prvky a ich €asti. TNICEN/TR
16015 Nabytkové kovanie. Uzamykacie mechanizmy. STNEN 16014 Nabytkové kovanie. Uzamykacie
mechanizmy. STNEN 14074 Kancelarsky nabytok. Stoly a pisacie stoly a ulozny nabytok. UrCenie pevnosti
a trvanlivosti pohyblivych Cast. doklad o certifikovanej skuske na bezpecnost /GS, TUV../

PSL PRACOVNY STOL
miestnost’: 1.23
rozmery: 1000 x 600 x v.750mm

pracovna doska - dyhovand DTD hr.30mm orech prirodny matny lak, s atestom na pouzitie
pre kancelarsky nabytok, hrana dyhovana lepena

systém kancelarskej stolovej podnoze hl.600mm, hlinik matny,
napriklad. HAFELE Idea Motion 500 square
http://easylink.hafele.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/ WES/HDE-INT-EasyLink HDE-INT-Site/en_EN/-
/EUR/Haefele ViewOfferDetail-
StartSavePageable?CatalogCategorylD=CzTAqBIZOtEAAAEwil9P5SAkC&ProductUUID=D8 AgBIZGwgAAAEwX
PIPSAKL&SingleObjectPageableID=yfHAqBIOOOIA A AEw9lwmkFOC&OrigProductContext=Haefele BrowseCatal
og-Category&Globallndex=5&NavigationSource=Image
kablové prechodka - hlinikova, poddoskovy kabelovy kanal, vyklopny - poplastovana ocel siva
splnenie noriem STNEN 527-1 az 3 Kancelarsky nabytok. Pracovné stoly. STNEN 14074 Kancelarsky
nabytok. Stoly a pisacie stoly a ulozny nabytok. UrCenie pevnosti a trvanlivosti pohyblivych ¢ast. doklad o
certifikovanej skuske na bezpecnost /GS, TUV../

PU PRACOVNY PULT
miestnost’: 1.23
rozmery: 2200 x 800 x v.1150mm
atyp pult masiv dub — lepené z hranolov, ru¢ne opracovanych, povrchova tprava
voskovanim
konstrukcia pultu nerezova
oblozenie pracovného stolu SL123 v napojeni s pultom — dyhovand DTD orech

splnenie noriem STNEN 527-1 az 3 Kancelarsky nabytok. Pracovné stoly. doklad o certifikovanej skiiske
na bezpecnost /GS, TUV../

KT MOBILNY KONTAJINER
miestnost’: 1.23 —2ks
rozmery: 430 x 600 x v.650mm
dyhovana DTD orech prirodny matny lak, s atestom na pouzitie pre kancelarsky nabytok
zasuvkovy uzamykatel'ny systém so samozatvaranim, plnovysuvy, 2zasuvky + spisova
zasuvka s vnutornym prepazkovym ¢lenenim

-13 -
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uchytka matny hlinik dl. 150mm

splnenie noriem STNEN 14074 Kancelarsky nabytok. Stoly a pisacie stoly a uloZzny nabytok. STNEN
15338+A1 Nabytkové kovanie. Vysuvné prvky a ich ¢asti. TNICEN/TR 15349 Nabytkové kovanie. Vysuvné
prvky a ich €asti. TNICEN/TR 16015 Nabytkové kovanie. Uzamykacie mechanizmy. STNEN 16014
Nabytkoveé kovanie. Uzamykacie mechanizmy. STNEN 14074 Kancelarsky nabytok. Stoly a pisacie stoly a
ulozny nabytok. Ur€enie pevnosti a trvanlivosti pohyblivych €ast. doklad o certifikovanej skuske na
bezpecnost /GS, TUV../

SL  KONFERENCNY STOL BENE Folding Com Table
miestnost’: 1.13 - 2ks
rozmery: 2200 x 1100 x v.720mm

pracovna doska pravouhld — melamin odtiet TM Schlamm/clay, s atestom na pouZitie pre
kancelarsky nabytok

skladaci systém kancelarskej stolovej podnoZze, hlinik matny, mobilné kolieska pre méikkua
podlahu /koberec/
splnenie noriem STNEN 527-1 az 3 Kancelarsky nabytok. Pracovné stoly. STNEN 14074 Kancelarsky
nabytok. Stoly a pisacie stoly a ulozny nabytok. UrCenie pevnosti a trvanlivosti pohyblivych ¢ast. doklad o
certifikovanej skuske na bezpecnost /GS, TUV../
BENE Folding Com Table
http://bene.com/kancelarsky-nabytok/folding_com.html?OpenDocument&mod=products

PS  PANELOVY SYSTEM
miestnost>  1.23 — 2ks
rozmery: 2700 x v.2200mm
panelovy zavesny systém, lamino Avorio RAL1013 + hlinik
so zavesnymi skrinkami /NSK/ 900 x 300x v.300mm - 3ks
so zavesnou policou /NPL/ 900 x h1.200 - 1ks
dyhovana DTD orech prirodny matny lak, horizontalne zosadené dyhovanie, dvierka
skriniek nalozené, vysuvné nahor, so zaistenim v otvorenej polohe

splnenie noriem STNEN 14073-2 az 3 Kancelarsky nabytok. Ulozny nabytok. STNEN 15939 Nabytkové
kovanie. Zavesné kovania skriniek na stenu. doklad o certifikovanej skuske na bezpeénost /GS, TUV../

napriklad: VITAL Element
http://www.vital.sk/see.this/files/product file/13/catalog_element.pdf
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ZSS ZAVESNY STENOVY SYSTEM STAS J-rail MAX
miestnost’: 1.24 - 18,7bm
1.13 — 18,6bm
1,11 — 6,7bm (sucast’ obkladu steny OS111B)
Nastenny zdvesny system na obrazy, nosnost’ 100kg/m , hlinikova liSta, ocel'ové lanko
s hacikom security

ZTS ZAVESENY STROPNY SYSTEM
miestnost’: 1.14 — 68,0bm

Stropny zaveseny system pre vystavnu miestnost,, nosnost’ 100kg/m , hlinikova lista +
zavesné lankd s zavesnymi hacikmi.

VPS VYSTAVNY PANELOVY SYSTEM OK-MODUL
miestnost’: 1.14 - 10,0bm

variabilny vystavny panelovy syst¢ém OK-MODUL z hlinikovych profilov, vyska systému
2500mm, osové vzdialenost’ jednotlivych stojek 990mm, variabilita vyskladania zostav
- stojka ocelova 8-drazkova uprava elox.hlinik d.40mm/dl.2480mm
- stenovy vyplilovy panel: MDF doska FIBRAPLAST obojstranne laminovana, biela hr.3,8mm
(4,161kg/m2)

MIP MOBILNY INTERAKTIVNY PANEL OK-MODUL
SUBLIME PRODUCTION dotykovy Digital Signage 46

miestnost>  1.05 — 2ks
rozmer: 670 x v.1900 x 150mm

Mobilny interaktivny panel SUBLIME PRODUCTION dotykovy Digital Signage 46,
vratane vyroby interaktivnej aplikacie a zaSkolenia obsluhy, helpdesk pri poruche zariadenia,
garancia zaru¢ného a pozaru¢ného servisu,
- nosny panel: farba ¢ierna, samostojaci mobilny,
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- vnutorny pocitac: HDD 30GB SSD, pamit’ 2GB, procesor 13-3,30GHz, pripojenie WiFi,
operacny systém Windows 7, Software Media Signage systém

- integrovany monitor: Samsung 46 LED Full HD dotykovy, velkost’ 46 inches (116cm),
prevedenie Multitouch, rozlisenie 1920 x 1050 @ 60Hz, kontrast 5000:1, pozorovaci uhol 178:178

SK  SKRINKA
miestnost’: 1.23 — 2ks
rozmery: 900 x 440 x v.1150mm
dyhovana DTD orech prirodny matny lak, s atestom na pouzitie pre kancelarsky nabytok
police, otvaravé dvierka nalozené plné uzamykatel'né

splnenie noriem STNEN 14073-2 aZ 3 Kancelarsky nabytok. Ulozny nabytok. TNICEN/TR 15588
Nabytkové kovanie. Zavesy a ich Casti. STNEN 15828 Nabytkové kovanie. Zavesy a ich Casti. Rozpery a
zavesy otacajuce sa okolo vodorovnej osi. TNICEN/TR 16015 Nabytkové kovanie. Uzamykacie
mechanizmy. STNEN 16014 Nabytkové kovanie. Uzamykacie mechanizmy. STNEN 14074 Kancelarsky
nabytok. Stoly a pisacie stoly a ulozny nabytok. UrCenie pevnosti a trvanlivosti pohyblivych ¢ast. doklad o
certifikovanej skuske na bezpecnost /GS, TUV../

SP  SPISOVA ZOSTAVA ZAVESENA
miestnost’: 1.24 — 3,6bm
rozmery: 3 620 x hl1.400 x v.650mm
dyhovana DTD orech prirodny matny lak, horizontalne zosadené dyhovanie
zavesené skrinky, otvaravé dvierka nalozené plné uzamykateI'né, zasuvky plny vysuv, police,
priprava pre kable TV

splnenie noriem STNEN 14073-2 a2 3 Kancelarsky nabytok. Ulozny nabytok. STNEN 15939 N&bytkové
kovanie. Zavesné kovania skriniek na stenu. TNICEN/TR 15588 Nabytkové kovanie. Zavesy a ich ¢asti.
STNEN 15570 Nabytkové kovanie. Zavesy a ich Casti. Zavesy otacajuce sa okolo zvislej osi. TNICEN/TR
16015 Nabytkové kovanie. Uzamykacie mechanizmy. STNEN 16014 Nabytkové kovanie. Uzamykacie
mechanizmy. STNEN 14074 Kancelarsky nabytok. Stoly a pisacie stoly a ulozny nabytok. Ur€enie pevnosti
a trvanlivosti pohyblivych €ast. doklad o certifikovanej skuske na bezpecnost' /GS, TUV../

KSL. KONFERENCNY STOLIK VITAL — CASCANDO Velvet

miestnost>  1.23
kruhovy skleneny stolik s nerezovou kruhovou podnozou

splnenie noriem STNEN 1730 Bytovy nabytok. Stoly. Stanovenie pevnosti, trvanlivosti a stability. STNEN
12521 Nabytok. Pevnost, trvanlivost’ a bezpecnost. Bytové stoly. doklad o certifikovanej skuske na
bezpecnost /GS, TUV../



Ing.arch. Rébert TOMAN, 010 14 ZILINA, Vranie 1
ARCHITEKTONICKE
ATELIERY autorizovany architekt 0336 AA
ateliér 010 01 ZILINA, Zitna 13
tel / fax 041/700 10 52

INTERIEROVE VYBAVENIE PREVADZEKOVYCH PRIESTOROY
= S.ANOP. a J. LIPTOVSKY WEKULAS
Specifikacia materialového prevedenia nabytkovych prvkov

VITAL — CASCANDO Velvet
http://www.cascando.nl/tables/velvet-3

rozmery: d 450 x v.500mm

KSL KONFERENCNY STOLIK
miestnost’: 1.24
atyp — nahrubo opracované drevo + sklo, autorsky original

splnenie noriem STNEN 1730 Bytovy nabytok. Stoly. Stanovenie pevnosti, trvanlivosti a stability. STNEN
12521 Nabytok. Pevnost, trvanlivost’ a bezpecnost. Bytové stoly. doklad o certifikovanej skuSke na
bezpecnost /GS, TUV../

napr.

http://www.woodindesign.com/shop/mth_woodworks/bloom_coffee_table_style 2

rozmery: 1100 x 650 x v.450mm

-

K KRESLO DOMARK Mark Twist

miestnost’: 1.23 - 3ks

hovorové kreslo, koza II. ¢ierna, nerez podnoz kruhova otocna
splnenie noriem STNEN 1022 Bytovy nabytok. Sedaci nabytok. Stabilita STNEN 1728 Nabytok. Sedaci
nabytok. Pevnost a trvanlivost. STNEN 12520 Nabytok. Pevnost, trvanlivost a bezpe&nost. Bytovy sedaci
nabytok. STN 910015 Nabytok. Calineny nabytok. STNEN 1021-1 a 2 Nabytok. Zapalnost ¢alineného
nabytku. STN 910272 Nabytok. Povrchova Uprava nabytku. Hodnotenie vzhladovych vlastnosti. STN 15185
Nabytok. Hodnotenie odolnosti povrchu proti oderu. doklad o certifikovanej skuske na bezpecnost /GS,
TUV.../
DOMARK Mark Twist
http://www.domark.eu/sk/50/produkty/hovorove-kresla/mark-twist/index.htm
rozmery: 560 x 560 x v. 720mm
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K KRESLO DOMARK Sara 1+2p

miestnost’: 1.24 - 3ks

kreslo, ¢altinenie s vysokou odolnostou — tmavo-siva tr.D, drevené nozicky morené orech
splnenie noriem STNEN 1022 Bytovy nabytok. Sedaci nabytok. Stabilita STNEN 1728 Nabytok. Sedaci
nabytok. Pevnost a trvanlivost. STNEN 12520 Nabytok. Pevnost, trvanlivost a bezpecnost. Bytovy sedaci
nabytok. STN 910015 Nabytok. Calineny nabytok. STNEN 1021-1 a 2 N&bytok. Zapalnost ¢alineného
nabytku. STN 910272 Nabytok. Povrchova Uprava nabytku. Hodnotenie vzhfadovych vlastnosti. STN 15185
Nabytok. Hodnotenie odolnosti povrchu proti oderu. doklad o certifikovanej skuske na bezpecnost /GS,
TUV.../
DOMARK Sara 1+2p
http://www.domark.eu/sk/43/produkty/sedacky/sara/index.htm?image=220
rozmery: 860 x 860 x v. 820mm

2K  DVOJSEDACKA DOMARK Sara 2+2p

miestnost’: 1.24 - 1ks

sedacka, ¢alinenie s vysokou odolnost’ou - tmavo-siva tr.D, drevené nozicky morené orech
splnenie noriem STNEN 1022 Bytovy nabytok. Sedaci nabytok. Stabilita STNEN 1728 Nabytok. Sedaci
nabytok. Pevnost a trvanlivost. STNEN 12520 Nabytok. Pevnost, trvanlivost a bezpenost. Bytovy sedaci
nabytok. STN 910015 Nabytok. Calineny nabytok. STNEN 1021-1 a 2 Nabytok. Zapalnost ¢alineného
nabytku. STN 910272 Nabytok. Povrchova Uprava nabytku. Hodnotenie vzhladovych vlastnosti. STN 15185
Nabytok. Hodnotenie odolnosti povrchu proti oderu. doklad o certifikovanej skuske na bezpecnost /GS,
TUV.../

DOMARK Sara 2+2p

http://www.domark.eu/sk/43/produkty/sedacky/sara/index.htm?image=220
rozmery: 1720 x 860 x v. 820mm
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R

C  KANCELARSKA STOLICKA
miestnost>  1.23

vyskovo nastavite'na podnoz — ocel'ova s kolieskami na makky povrch /koberec/,
ergonomicky tvarovand, ¢alinenie s vysokou odolnost'ou, s podrackami, nosnost’ 110 kg, splnenie

noriem STNEN 1335-1 az 4 Kancelarsky nabytok. Pracovné stoli¢ky, doklad o certifikovanej skiuske na
bezpecnost /GS, TUV../

napriklad VITAL LD Teo

http://www.vital.sk/stranka/kancelarske-stolicky-17 08 2011 11 06/produkt/teo/
rozmery: 650 x 650 x v. 410-510/970-1070mm

C  KONFERENCNA STOLICKA BENE Kizz
miestnost  1.24 — 2ks

rokovacia stoli¢ka, ergonomicky tvarovana, plné Caliinenie koza ¢ierna, bez podricok ,
ocelova podnoz pevna hlinikova farba /AL/, ipava noziciek na miakky povrch /koberec/, nosnost’

110 kg, splnenie noriem STNEN 13761 Kancelarsky nabytok. Stolicky pre navstevnikov, doklad o
certifikovanej skuske na bezpecénost /GS, TUV../

BENE Kizz
http://bene.com/kancelarsky-nabytok/kizz.html?OpenDocument&mod=products#

rozmery: 520 x 520 x v. 460/800mm

-19 -
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L

C KONFERENCNA STOLICKA BENE Kizz

miestnost’: 1.13 — 14ks
rokovacia stoli¢ka, ergonomicky tvarovana, stohovatel'nd, plné ¢alinenie s vysokou
odolnost’ou /Xtreme Plus /, s podrackami buk prirodny /BU/, ocel'ovéa podnoZ pevna hlinikova

farba /AL/, ipava nozi¢iek na mékky povrch /koberec/, nosnost’ 110 kg, splnenie noriem STNEN
13761 Kancelarsky nabytok. Stolicky pre navstevnikov, doklad o certifikovanej skuske na bezpecnost /GS,

TUV../

BENE Kizz
http://bene.com/kancelarsky-nabytok/kizz.html?OpenDocument&mod=products#

rozmery: 520 x 520 x v. 460/800mm

MC MANAZERSKE KRESLO BENE - Wilkhahn Graph

miestnost’: 1.24

kozena &ierna /74 74/99 &ierna/, vyskovo nastavitelna podnoz — ocelové SIROHCSRENN na
kobercovy povrch, ergonomicky tvarovand, s podrackami, nosnost’ 110 kg, splnenie noriem STNEN
1335-1 az 4 Kancelarsky nabytok. Pracovné stolicky, doklad o certifikovanej skiske na bezpeénost /GS,
TUV../
BENE - Wilkhahn Graph
http://bene.com/kancelarsky-nabytok/wilkhahn-graph?OpenDocument&mod=products#
rozmery: 620 x 640 x v. 1250mm
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SS  SATNIKOVA SKRINKA
miestnost’: 1.23
rozmery: 800 x 440 x v.2050mm

dyhovand DTD hr.30mm orech prirodny matny lak, horizontdlne zosadené dyhovanie, s
atestom na pouzitie pre kancelarsky nabytok, musi byt upevneny k stene pomocou ukotvovacieho
prisluSenstva podl’a typu priecky

polica, vesSiakova ty¢

dvierka otvérave v celej vyske, nasadené, uzamykatelnd tichytka matny hlinik dl. 150mm
splnenie noriem STN 910453 Nabytok. Skrifiovy nabytok kancelarsky. STNEN 14073-2 az 3 Kancelarsky
nabytok. Ulozny nabytok. TNICEN/TR 15588 Nabytkové kovanie. Zavesy a ich Casti. STNEN 15570
Nabytkové kovanie. Zavesy a ich Casti. Zavesy otacajuce sa okolo zvislej osi. TNICEN/TR 16015 Nabytkové
kovanie. Uzamykacie mechanizmy. STNEN 16014 Nabytkové kovanie. Uzamykacie mechanizmy. STNEN
14074 Kancelarsky nabytok. Stoly a pisacie stoly a ulozny nabytok. Ur€enie pevnosti a trvanlivosti
pohyblivych €ast. doklad o certifikovanej skuske na bezpecénost' /GS, TUV../

VE  VESIAK JAVORINA Forcone FC170
miestnost’: 1.23
stojanovy vesiak, masiv dub natur

JAVORINA Forcone FC170
http://www.javorina.sk/index.php?Ing=sk&vyber=vyrobky&druh=ostatne&vyrobok=FORCONE&st=1

rozmery: d 450 x v. 1700mm

RECEPCIA 1.05

C KANCELARSKA STOLICKA
miestnost’; 1.05 — 2ks
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vyskovo nastavitelna podnoz — ocel'ova s kolieskami na médkky povrch /koberec/,
ergonomicky tvarovand, ¢alinenie s vysokou odolnost'ou, s podrac¢kami, nosnost’ 110 kg, splnenie

noriem STNEN 1335-1 az 4 Kancelarsky nabytok. Pracovné stoli¢ky, doklad o certifikovanej skiuske na
bezpecnost /GS, TUV../

napriklad VITAL LD Teo
http://www.vital.sk/stranka/kancelarske-stolicky-17_08 2011 11 06/produkt/teo/

rozmery: 650 x 650 x v. 410-510/970-1070mm

\

OS OBKLAD VZDUCHOTECHNIKY
miestnost>  1.02 - 2ks
vykres €.:
rozmer: d.540-1200 x h1.300-660 x v. 9000mm

obloZenie vzduchotechnického potrubia d 300/200 s vyustkami d145x425 vo vyske +4,730
a+6,025,

nosné konstrukcia kovova kotvena do bet.steny - skruze 4 0,9 a 0,5m

plast obkladu - nerovnomerné drevené fosne z masivu réznych drevin / 1strom-obklad
z ihliénytych drevin, 1strom/obklad z listnatych drevin/, nahrubo opracované,vertikalne
upevinované na skruze /navodenie predstavy kmenu stomu s imaginarnou korunou mimo priestoru
preskleneho vstupu/ smerom dohora rozSirovanie kmeia, ukladane fosni vertikélne
v nepravidelnych ndhodnych diZkach /imituje vzor kory stromu/, povrchova Giprava olejovanim

RP RECEPCNY PULT
miestnost’: 1.05
vykres PPRS — priloha S02 + Z23
drevené prvky DTD 18mm - dyha orech prirodny matny lak, horizontalne zosadené
dyhovanie, ocel'ové prvky - ocel tmava zihana, bezpecnostné sklo hr.7mm

integrovany trezor ohiiovzdorny — kotvenie do steny a podlahy, trezorovy zamok
s motyl’kovym kl'icom, bezpecnostna trieda/stupeni utajenia/ohniovzdornost’ 1./ - /S 60 P
KASSO PTK E1 - 320 /T105/
Rozmer: 618 x 550 x v.962mm
http://www.eurosafe.sk/?s=5&lg=1&cat=56
integrovana trezorova zasuvka penaznd — kotvenie do dosky pracovného stola, klI'aCovy
cylindricky zamok
napriklad EUROSAFE TS 200 GE /TZ 105/
Rozmer: 350 x 550 x v.180mm
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http://www.curosafe.sk/?s=5&lg=1&cat=86
http://www.kovalsystems.com/media/k2/attachments/EK2000 A3 SK.pdf

gast' / D/ SATNIKOVY BOX
rozmery: r 1145-1215mm 1940 x 1565 x v.2710mm

Satnikovy box zdpultia recepcie, kovova konstrukcia, plast’ boxu nerovnomerné drevené
skruze z masivu horizontalne, masiv roznych drevin listnatych / buk, dub, pagastan ... / olejovany,
oznacenie pomenovania jednotlivych typov drevin
vnutorné vybavenie boxu — vesiak, police

gast' / E / VITRINKA
rozmer: 700 x hl.250 x v.1350mm

uzamykatel'na vitrina integrovana v drevenom plasti boxu /D/, dreveny ram, dvierka
z bezpecnostného skla, sklené police, osvetlenie vnutra vitriny

gast' / F / SKRINOVY BOX
rozmery: 470 x 1175 x v.2710mm

skrinovy box zapultia recepcie, kovova konstrukcia, plast’ boxu nerovnomerné drevené
oblozenie z masivu vertikalne, masiv r6znych drevin ihlicnatych / borovica, smrek, smrekovec ... /
olejovany, oznacenie pomenovania jednotlivych typov drevin
vnutorné vybavenie boxu — police

gast / G / VITRINA
rozmer: 230 x hl.230 x v.1350mm

uzamykatel'na vitrina integrovana v drevenom plasti boxu /G/, dreveny ram, dvierka
z bezpecnostného skla, sklené police, osvetlenie vnutra vitriny

cast /J / PODHLAD
rozmer: 5610 x h1.1150 x v.120mm
podhlad recepcie, svetelna rampa z plexiskla — matné, konstrukcia ocelova

gast' / K/ MOBILNY KONTAJNER - 2ks
rozmery: 430 x 600 x v.550mm
dyhovana DTD orech prirodny matny lak, s atestom na pouzitie pre kancelarsky nabytok
zasuvkovy uzamykatel'ny systém so samozatvaranim, plnovysuvy, 2zadsuvky + spisova
zasuvka s vnutornym prepazkovym ¢lenenim
uchytka matny hlinik dl. 150mm

splnenie noriem STNEN 14074 Kancelarsky nabytok. Stoly a pisacie stoly a uloZzny nabytok. STNEN
15338+A1 Nabytkové kovanie. Vysuvné prvky a ich €asti. TNICEN/TR 15349 Nabytkové kovanie. Vysuvné
prvky a ich ¢asti. TNICEN/TR 16015 Nabytkové kovanie. Uzamykacie mechanizmy. STNEN 16014
Nabytkové kovanie. Uzamykacie mechanizmy. STNEN 14074 Kancelarsky nabytok. Stoly a pisacie stoly a
ulozny nabytok. Uréenie pevnosti a trvanlivosti pohyblivych ¢ast. doklad o certifikovanej skuske na
bezpecnost /GS, TUV../

Cast / M / INFORMACNA TABULA SVETELNA

rozmer: 5610 x hl.175 x v.1300mm
svetelna informacna tabul’a

PREDNASKOVE MIESTNOSTI 0.08 1.11
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SZ  SKRINKOVA ZOSTAVA KUCHYNSKEJ LINKY
miestnost  0.08
rozmer: h1.750/600/350 x d1.1960 x v.900+500+740mm
vykres — priloha m 0.08

bunka kuchynskej linky so skladacimi dverami uzavretia na vySku bunky, horné vedenie
skladania panelov, senvi€. konstrukcia, panely plné dyhované — orech, horizontalne zosadené
dyhovanie , skryté kovanie, vyska bunky 2140mm

vnutorné dosky bunky, skrinky a police - laminovana DTD siva-antracit

pracovnd doska - HPL DTD hr.40mm antracitova s postforming

drez nerezovy BLANCO TIPO 45 S mini — 605/330 x 500mm
http://www.blanco.sk/drezy/nerezove-drezy/drez-blancotipo-45-s-mini/

chladnicka GORENIJE RB 4091 - v.610 x §.540 x hl. 580mm
http://lednice.heureka.sk/gorenje-rb-4091/specifikace/#section

zasuvka plnovysuv, priborova vlozka, ¢ielko laminovana DTD siva-antracit, uchytka matny hlinik
250mm

liniové osvetlenie pracovnej dosky

splnenie noriem STN 910402 Nabytok. Kuchynsky nabytok ulozny. STN 910402:1986/1 Nabytok.
Kuchynsky nabytok ulozny. STNEN 1116 Kuchynsky nabytok. Koordinované rozmery kuchynského
nabytku a kuchynského vybavenia. STNEN 14749 Bytové a kuchynské ulozné jednotky a pracovné dosky.
STNEN 15338+A1 Nabytkové kovanie. Vysuvné prvky a ich €asti. TNICEN/TR 15349 Nabytkové kovanie.
Vysuvné prvky a ich Casti. doklad o certifikovanej skuske na bezpecnost /GS, TUV../

C KONFERENCNA STOLICKA BENE Kizz

miestnost>  0.08 — 12ks

rokovacia stoli¢ka s pridavnou doskou na pisanie - demontovatel'nou, ergonomicky
tvarovand, stohovatelnd, plné¢ ¢alinenie s vysokou odolnost’ou /Xtreme Plus /, s podrackami buk
prirodny /BU/, tablator — buk prirodny /BU/, ocel'ova podnoZ pevna hlinikova farba /AL/, Uprava
noziciek na tvrda podlahu /kamery/ — akustické klzaky ndh , nosnost’ 110 kg, splnenie noriem
STNEN 13761 Kancelarsky nabytok. Stolicky pre navstevnikov, doklad o certifikovanej skuske na
bezpec€nost /GS, TUV../
BENE Kizz
http://bene.com/kancelarsky-nabytok/kizz.html?OpenDocument&mod=products#
rozmery: 590 x 540 x v. 470/830mm

C KONFERENCNA STOLICKA BENE Kizz
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miestnost>  1.11 — 75ks

rokovacia stolicka s pridavnou doskou na pisanie - demontovatel'nou, ergonomicky
tvarovand, stohovatelnd, plné¢ ¢alinenie s vysokou odolnost'ou /Xtreme Plus — rozne farby /,
s podrackami buk prirodny /BU/, tablator — buk prirodny /BU/, ocel'ova podnoz pevna hlinikova
farba /AL/, ipava nozi¢iek na mikky povrch /koberec/ nosnost’ 110 kg, splnenie noriem STNEN
13761 Kancelarsky nabytok. Stolicky pre navstevnikov, doklad o certifikovanej skuske na bezpe¢nost /GS,
TUV../
BENE Kizz
http://bene.com/kancelarsky-nabytok/kizz.html?OpenDocument&mod=products#
rozmery: 590 x 540 x v. 470/830mm
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RP  RECNICKY PULT
miestnost’: 1.11

reCnicky pult pre prednasajuceho, mobilny, kovova konstrukcia sivy nastrek, odkladacie
plochy laminovana DTD siva s ABS hranou, kolieska na mikky povrch /koberec/

napriklad Emporo no.109406
http://www.emporo.sk/moderny-pult-pre-prednasajuceho/d-81401/

rozmery: 715 x 435 x v. 880mm

OS  AKUSTICKY OBKLAD STENY

miestnost’: 1.11
Al
rozmer: dl.7500 x hl.660-800 x v. 3620-4650mm

akusticky obklad steny z akustickych Gtlmovych panelov SONSAT Lignokustik,
http://sonsat.sk/produkty-a-sluzby/akusticke-stenove-obklady/
http://www.lignokustik.ch/web/en/products-acoustics-interior/&sid=fd098d40f73574ea5431¢c29bcc1a21b3SOKEL

horizontalen dyhovanie, sokel obkladu v. 100mm
- integrovany VZT rozvod naséavania,
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ARCHITEKTONICKE

INTERIEROVE VYBAVENIE PREVADZKOVYCH PRIESTOROY
- SAOLP. a J. LIPTOVSKY WKULAN
Specifikacia materialového prevedenia nabytkovych prvkov

- integrovany systém posuvnych panelov — zdvesny posuvny system mechanicky, rozmer panelov
4x 1600 x 2750mm, laminovana DTD hr. 35mm, ABS hrana

- integrované premietacie platno za posuvnymi panelmi, elektrické dial’kové ovlddanie radiové,
rozmer platna 153 /16:10/ 3400 x 2160mm, rozmer bielej plochy 3300x1860mm, matny biely
povrch platna, tubus ocelovy, oramovanie pocelom obvode, pozorovaci uhol 120°, odrazivost’ 1,0,
systém montdze na stenu a na strop, odolnost’ voci ohniu

napriklad ELPRO RF Electrol 216x340 MW

B/
rozmer: dl.7500 x d1.600-800 x v. 3620-4650mm

akusticky obklad steny z akustickych utlmovych panelov SONSAT Lignokustik,
http://sonsat.sk/produkty-a-sluzby/akusticke-stenove-obklady/
http://www.lignokustik.ch/web/en/products-acoustics-interior/&sid=fd098d401f73574ea5431c29bccla21b3

horizontalen dyhovanie, sokel obkladu v. 100mm
- integrovany VZT rozvod,
- integrovany zavesny system na obrazy , hlinikova liSta, ocel'ové lanko
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AO  AKUSTICKY NASTENNY OBKLAD
miestnost’: 1.23 -4m2,2.14 —4m2, 2.15 — 4m?2
rozmer: 1000 x 1000 x hr.70 mm

akusticky obklad steny z akustickych Gtlmovych panelov THOMANN Basotect Pyramid
70mm White, ohitlovzdorné B1-DIN 4102-1 Thomann, nasiakavost’ >0.9 from approx. 600Hz,
vratane lepidla AKUSTIK Contact Glue 310ml1/490g tube /0.5-3.0m2
http://www.thomann.de/cz/the_takustik_basotect_pyramide_70mm_weiss.htm

APO AKUSTICKY PANELOVY OBKLAD
miestnost’: 1.24 — 6m2
rozmer: 3620 x 1950 x hr.75 mm
konstrukcia vrstiev obkladu:
- akusticky obklad steny z akustickych utlmovych panelov THOMANN Akustik Hilo - N25 Grey,
rozmer panelov 1000 x 500 x hr.25mm, vratane lepidla AKUSTIK Contact Glue 310ml/490g tube
/0.5-3.0m2
http://www.thomann.de/cz/the_takustik hilon25.htm
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INTERIEROVE VYBAVENIE PREVADZEKOVYCH PRIESTOROY
= S.ANOP. a J. LIPTOVSKY WEKULAS
Specifikacia materialového prevedenia nabytkovych prvkov

- pohl'adovy predsadeny dreveny panel PERFONET Jatholz dierovand MDF, dyhovany orech

horizontaly vzor RONDO D10 rozte¢ 45mm priame
http://www.jaftholz.sk/dosky/perfonet/

ZP  ZARIADOVACIE PREDMETY WC

miestnost:  0.06 WC imobilni
1.07  WC muzi
1.26 WC Zeny medziposchodie
1.19  WC zamestnanci
2.16 WC zamestnanci
3.12  WC zamestnanci

podrobna $pecifikacia vid. VYKAZ VYMER — vypis zariad'ovacich predmetov WC
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